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1. INTRODUCCION

Existe hoy en día una gran información temática y carto-
gráfica, que es mantenida en Sistemas de Información
Geográfica (SIG), los cuales son disefíados para aceptar
grandes volúmenes de datos espaciales derivados de
diferentes fuentes.

El SIG eficientemente almacenado, recupera, manipula,
analiza y muestra esos datos de acuerdo con las
especificaciones definidas por el utilizador.

La teledetección (fotografías aéreas, imágenes de saté-
lite) produce una gran cantidad de información, sine m-
bargo, los sistemas de teledetección usualmente ad-
quieren información no de un dato simple, sino de
múltiples datos, permitiendo al ana lista no sólo el inven-
tario, sino también el monitoreo.

También la teledetección proporciona valiosa informa-
ción acerca de ciertas medidas biofísicas (por ejemplo:
temperatura, biomasa, etc.), las cuales pueden llegar a
ser valores significativos en modelización del medio
ambiente.

Desafortunadamente tal información procedente de la
teledetección, no es a menudo utilizada porque es muy
difícil interrelacionarla con otros tipos de distribución
(cartoqráñca) de información espacial.

Hace dos décadas la tecnología SIG inició su desarrollo,
reportándose que aproximadamente 1000 SIG y
sistemas de cartografía automática estaban en opera-

,
ción en Norte América en 1983, y 4000 estaban previs-
tos para utilizarse a fin de la década en todo el mundo.

2. EL CONCEPTO SIG

Un SIG puede ser una herramienta que analiza la
información en un contexto espacial. El área bajo inves-
tigación o área de estudio es caracterizada por atributos
y rasgos que pueden ser interrelacionados en una
base común.

La fuente de manejo de la región es ejecutada manual-
mente por un método de superposición de mapas o
con ayuda de un computador usando grupos de datos
espaciales numéricos o archivos de geobase. Véase la
figura 1. El acceso manual es ejecutado por la super-
posición de mapas transparentes para visualizar con su
fusión un bloque de informaciones mediante el análisis
de un mapa de salida (output map). La limitación de
este método es el reducido número de mapas que es
posible superponer simultáneamente para el análisis
visual y las dificultades de obtener mapas transparentes
en una escala común.

El acceso ayudado por computadora requiere una
información en forma digital. La fuente de la gestión de
datos codificados numéricamente puede ser vista
como una extensión de análisis multivariado en un con-
texto espacial. La interrelación de rasgos (atributos o
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FIGURA 1. Accesos manuales y ayudados por computador en gestión de recursos
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.AGURA 2. Pasos para un estudio de erosión en un SIG
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